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T ECHNI Q UES  D E  P O SE       

ETAPE 2            

Verrouiller le Fast Guide 
sur la plaque médiale. 
Ajuster la position de la 
plaque à l’aide du plot 
oblong.

Verrouiller le Fast Guide sur 
la plaque latérale. Ajuster 
la position de la plaque à 
l’aide du plot oblong.

Lorsque le cas se prête 
à un vissage monoaxial, 
insérer la jauge-guide dans 
le Fast Guide et mécher à 
l’aide du foret Ø2,3 mm, 
en lisant directement la 
profondeur du forage 
sur les graduations de la 
jauge-guide.

Lorsque le cas se prête 
à un vissage monoaxial, 
insérer la jauge-guide dans 
le Fast Guide et mécher à 
l’aide du foret Ø2,3 mm, 
en lisant directement la 
profondeur du forage 
sur les graduations de la
jauge-guide.

Technique polyaxiale : 
Les vis distales peuvent 
être polyaxialisées si 
besoin. Pour cela, visser 
le canon de perçage 
dans le plot de la plaque, 
l’orienter comme souhaité, 
le verrouiller et mécher à 
l’aide du foret Ø2,3 mm. 
Cette option ne nécessite 
pas le retrait du Fast Guide. 

Retirer le Fast Guide le 
cas échéant, mécher à 
l’aide du foret Ø2,7 mm 
et insérer la dernière vis 
distale Ø3,5 mm.

Technique polyaxiale : 
Les vis distales peuvent 
être polyaxialisées si 
besoin. Pour cela, visser 
le canon de perçage 
dans le plot de la plaque, 
l’orienter comme souhaité, 
le verrouiller et mécher à 
l’aide du foret Ø2,3 mm. 
Cette option ne nécessite 
pas le retrait du Fast Guide.

OPTION 1 :  FIXATION PARALLÈLE AVEC LA PLAQUE LATÉRALE

POSE DE LA PLAQUE MÉDIALE

POSE DE LA PLAQUE LATÉRALE OU POSTÉRO-LATÉRALE

ETAPE 1            

ETAPE 2            

RÉSULTAT FINAL

Insérer les vis distales 
Ø2,8 mm via le Fast Guide.

Insérer les vis distales 
Ø2,8 mm via le Fast Guide.

Retirer le Fast Guide le cas 
échéant, mécher à l’aide 
du foret Ø2,7 mm et insérer 
la dernière vis distale 
Ø3,5 mm. 
Finaliser la pose en 
insérant l’ensemble des 
vis diaphysaires Ø3,5 mm 
restantes.

POSE DE LA PLAQUE LATÉRALE



La plaque postéro-latérale ALIANS ELBOW s’adapte en fonction 
du type de fracture. Il est possible d’en retirer le support. Dans 
ce cas, une vis Ø3,5 mm non verrouillée peut être insérée dans 
le plot libéré.

Verrouiller le Fast Guide 
sur la plaque postéro- 
latérale. Ajuster la position 
de la plaque à l’aide du 
plot oblong.

Lorsque le cas se prête 
à un vissage monoaxial, 
insérer la jauge-guide dans 
le Fast Guide et mécher à 
l’aide du foret Ø2,3 mm, 
en lisant directement la 
profondeur du forage 
sur les graduations de la 
jauge-guide.

Technique polyaxiale : 
Les vis distales peuvent 
être polyaxialisées si 
besoin. Pour cela, visser 
le canon de perçage 
dans le plot de la plaque, 
l’orienter comme souhaité, 
le verrouiller et mécher à 
l’aide du foret Ø2,3 mm. 
Cette option ne nécessite 
pas le retrait du Fast Guide

OPTION 2 : FIXATION PERPENDICULAIRE AVEC LA PLAQUE POSTÉRO-LATÉRALE

Dans les méthodes présentées, l’intervention débute 
par la pose de la plaque médiale puis de la plaque 
latérale ou postéro-latérale. Néanmoins, il est 
possible d’inverser l’ordre de  pose.

La technique de pose monoaxiale des vis 
épiphysaires Ø2.8 mm impose une longueur de vis 
inférieure à 45 mm.

REMARQUE

RÉSULTAT FINAL AVEC SUPPORT RÉSULTAT FINAL SANS SUPPORT

Support amovible prémonté : sur une fixation 
perpendiculaire, le support amovible permet d’ajouter 2 
vis polyaxiales à travers le bloc articulaire, de la colonne 
latérale vers la colonne médiale de l’humérus distal.

Insérer les vis distales
Ø2,8 mm via le Fast Guide.

Retirer le Fast Guide le cas 
échéant, mécher à l’aide 
du foret Ø2,7 mm et insérer 
la dernière vis distale
Ø3,5 mm.
Finaliser la pose en 
insérant l’ensemble des 
vis diaphysaires Ø3,5 mm 
restantes.

POSE DE LA PLAQUE POSTÉRO-LATÉRALE
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PLAQUES MÉDIALES

Ref. Désignation
NTSM1 Plaque médiale d’humérus distal - Taille 1 - Symétrique - 7 trous - L 77 mm

NTSM2 Plaque médiale d’humérus distal - Taille 2 - Symétrique - 10 trous - L 111 mm

NTSM3 Plaque médiale d’humérus distal - Taille 3 - Symétrique - 13 trous - L 149 mm

NTSM4 Plaque médiale d’humérus distal - Taille 4 - Symétrique - 16 trous - L 186 mm

PLAQUES LATÉRALES

Ref. Désignation
NTGL2 Plaque latérale d’humérus distal - Taille 2 - Gauche - 9 trous - L 93 mm

NTDL2 Plaque latérale d’humérus distal - Taille 2 - Droite - 9 trous - L 93 mm

NTGL3 Plaque latérale d’humérus distal - Taille 3 - Gauche - 12 trous - L 131 mm

NTDL3 Plaque latérale d’humérus distal - Taille 3 - Droite - 12 trous - L 131 mm

NTGL4 Plaque latérale d’humérus distal - Taille 4 - Gauche - 15 trous - L 169 mm

NTDL4 Plaque latérale d’humérus distal - Taille 4 - Droite - 15 trous - L 169 mm

NTGL5 Plaque latérale d’humérus distal - Taille 5 - Gauche - 18 trous - L 207 mm

NTDL5 Plaque latérale d’humérus distal - Taille 5 - Droite - 18 trous - L 207 mm

PLAQUES POSTÉRO-LATÉRALES

Ref. Désignation
NTGQ2 Plaque postéro-latérale d’humérus distal - Taille 2 - Gauche - 11 trous - L 100 mm

NTDQ2 Plaque postéro-latérale d’humérus distal - Taille 2 - Droite - 11 trous - L 100 mm

NTGQ3 Plaque postéro-latérale d’humérus distal - Taille 3 - Gauche - 14 trous - L 137 mm

NTDQ3 Plaque postéro-latérale d’humérus distal - Taille 3 - Droite - 14 trous - L 137 mm

NTGQ4 Plaque postéro-latérale d’humérus distal - Taille 4 - Gauche - 17 trous - L 175 mm

NTDQ4 Plaque postéro-latérale d’humérus distal - Taille 4 - Droite - 17 trous - L 175 mm

NTGQ5 Plaque postéro-latérale d’humérus distal - Taille 5 - Gauche - 20 trous - L 213 mm

NTDQ5 Plaque postéro-latérale d’humérus distal - Taille 5 - Droite - 20 trous - L 213 mm

SET  A LI A NS  ELB O W       



              VIS TDT Ø2,8 mm* 

Ref. Désignation
TDT2.8L10 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L10 mm

TDT2.8L12 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L12 mm

TDT2.8L14 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L14 mm

TDT2.8L16 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L16 mm

TDT2.8L18 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L18 mm

TDT2.8L20 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L20 mm

TDT2.8L22 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L22 mm

TDT2.8L24 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L24 mm

TDT2.8L26 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L26 mm

TDT2.8L28 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L28 mm

TDT2.8L30 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L30 mm

TDT2.8L32 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L32 mm

TDT2.8L34 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L34 mm

TDT2.8L36 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L36 mm

TDT2.8L38 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L38 mm

TDT2.8L40 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L40 mm

TDT2.8L45 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L45 mm

TDT2.8L50 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L50 mm

TDT2.8L55 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L55 mm

TDT2.8L60 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L60 mm

                   VIS RDT Ø2,8 mm* 

Ref. Désignation
RDT2.8L10 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L10 mm

RDT2.8L12 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L12 mm

RDT2.8L14 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L14 mm

RDT2.8L16 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L16 mm

RDT2.8L18 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L18 mm

RDT2.8L20 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L20 mm

RDT2.8L22 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L22 mm

RDT2.8L24 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L24 mm

RDT2.8L26 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L26 mm

RDT2.8L28 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L28 mm

RDT2.8L30 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L30 mm

RDT2.8L32 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L32 mm

RDT2.8L34 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L34 mm

RDT2.8L36 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L36 mm

RDT2.8L38 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L38 mm

RDT2.8L40 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L40 mm

RDT2.8L45 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L45 mm

RDT2.8L50 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L50 mm

RDT2.8L55 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L55 mm

RDT2.8L60 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L60 mm

                        VIS QOT Ø3,5 mm* 

Ref. Désignation
QOT3.5L10 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L10 mm

QOT3.5L12 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L12 mm

QOT3.5L14 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L14 mm

QOT3.5L16 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L16 mm

QOT3.5L18 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L18 mm

QOT3.5L20 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L20 mm

QOT3.5L22 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L22 mm

QOT3.5L24 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L24 mm

QOT3.5L26 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L26 mm

QOT3.5L28 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L28 mm

QOT3.5L30 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L30 mm

QOT3.5L32 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L32 mm

QOT3.5L34 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L34 mm

QOT3.5L36 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L36 mm

QOT3.5L38 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L38 mm

QOT3.5L40 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L40 mm

QOT3.5L45 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L45 mm

QOT3.5L50 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L50 mm

QOT3.5L55 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L55 mm

QOT3.5L60 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L60 mm

                       VIS SOT Ø3,5 mm* 

Ref. Désignation
SOT3.5L10 Vis verrouillée Ø3.5mm - L10 mm

SOT3.5L12 Vis verrouillée Ø3.5mm - L12 mm

SOT3.5L14 Vis verrouillée Ø3.5mm - L14 mm

SOT3.5L16 Vis verrouillée Ø3.5mm - L16 mm

SOT3.5L18 Vis verrouillée Ø3.5mm - L18 mm

SOT3.5L20 Vis verrouillée Ø3.5mm - L20 mm

SOT3.5L22 Vis verrouillée Ø3.5mm - L22 mm

SOT3.5L24 Vis verrouillée Ø3.5mm - L24 mm

SOT3.5L26 Vis verrouillée Ø3.5mm - L26 mm

SOT3.5L28 Vis verrouillée Ø3.5mm - L28 mm

SOT3.5L30 Vis verrouillée Ø3.5mm - L30 mm

SOT3.5L32 Vis verrouillée Ø3.5mm - L32 mm

SOT3.5L34 Vis verrouillée Ø3.5mm - L34 mm

SOT3.5L36 Vis verrouillée Ø3.5mm - L36 mm

SOT3.5L38 Vis verrouillée Ø3.5mm - L38 mm

SOT3.5L40 Vis verrouillée Ø3.5mm - L40 mm

SOT3.5L45 Vis verrouillée Ø3.5mm - L45 mm

SOT3.5L50 Vis verrouillée Ø3.5mm - L50 mm

SOT3.5L55 Vis verrouillée Ø3.5mm - L55 mm

SOT3.5L60 Vis verrouillée Ø3.5mm - L60 mm

* Anodisée verte. * Anodisée dorée.

* Anodisée fuchsia.* Anodisée bleue.

                      VIS CT Ø3,5 mm 

Ref. Désignation
CT3.5L10 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L10 mm

CT3.5L12 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L12 mm

CT3.5L14 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L14 mm

CT3.5L16 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L16 mm

CT3.5L18 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L18 mm

CT3.5L20 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L20 mm

CT3.5L22 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L22 mm

CT3.5L24 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L24 mm

CT3.5L26 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L26 mm

CT3.5L28 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L28 mm

CT3.5L30 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L30 mm

CT3.5L32 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L32 mm

CT3.5L34 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L34 mm

CT3.5L36 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L36 mm

CT3.5L38 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L38 mm

CT3.5L40 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L40 mm



ANCILLAIRES

Ref. Désignation Qté
ANC082E Tournevis préhenseur 6 pans 2.0 mm 1

ANC083C Tournevis préhenseur 6 pans 2.5 mm 2

ANC102L Jauge pour vis DTS2 - grande longueur 1

ANC103 Tournevis non préhenseur 6 pans 2.0 mm 1

ANC107 Tournevis non préhenseur 6 pans 2.5 mm 1

ANC124L Jauge pour vis Ø3.5 mm - grande longueur 1

ANC160 Préhenseur pour fast guide 1

ANC256E Foret Ø2.7mm - L180 mm 2

ANC259E Jauge guide verrouillée Ø2.7 mm - grande longueur 2

ANC261E Jauge guide lisse Ø2.7 mm - grande longueur 1

ANC287 Foret Ø2.3 mm - L180 mm 2

ANC305 Canon de perçage DTS2 Ø2.3 mm 2

ANC306 Jauge guide lisse Ø2.3 mm 1

ANC309 Obturateur pour canon de perçage Ø2.3 mm 1

ANC313 Fast guide pour plaques NTSMx 1

ANC314 Fast guide pour plaques NTGLx 1

ANC315 Fast guide pour plaques NTDLx 1

ANC316 Fast guide pour plaques NTGQx 1

ANC317 Fast guide pour plaques NTDQx 1

ANC346D Fer à cambrer - droit 1

ANC346G Fer à cambrer - gauche 1

ANC463 Fraise à main Ø3.5 mm 1

33.0216.210 Broches Ø1.6 L 210 mm 5

33.0220.210 Broches Ø2.0 L 210 mm 5

ANC350 Manche à encliquetage AO Ø4.5 mm - taille 1 1

ANC351 Manche à encliquetage AO Ø4.5 mm - taille 2 1

INSERT IMPLANTS

BASE

RACK DE VIS

INSERT ANCILLAIRES

The information presented in this brochure is intended to demonstrate a NEWCLIP TECHNICS product. Always refer to the package insert, product label and/or user instructions before using any 
NEWCLIP TECHNICS product. Surgeons must always rely on their own clinical judgment when deciding which products and techniques to use with their patients. Products may not be available in all 
markets. Product availability is subject to the regulatory or medical practices that govern individual markets. Please contact your NEWCLIP TECHNICS representative if you have questions about the 
availability of NEWCLIP TECHNICS products in your area.



NEWCLIP TECHNICS
PA de la Lande Saint Martin
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+33 (0)2 28 21 23 25
orders@newcliptechnics.com 

www.newcliptechnics.com 

NEWCLIP TECHNICS USA
Newclip USA

642 Larkfield Center 
Santa Rosa CA 95403, USA

+1 707 230 5078
customerservice@newclipusa.com 

www.newclipusa.com

NEWCLIP TECHNICS GERMANY
Newclip GmbH 
Pröllstraße 11

D-86157 Augsburg, Deutschland

+49 (0)821 650 749 40
info@newclipgmbh.com

www.newclipgmbh.de

NEWCLIP TECHNICS JAPAN
Newclip Technics Japan K.K. 

KKK Bldg. 502, 3-18-1 Asakusabashi 
Taito-Ku, Tokyo, 111-0053, Japan

+81 (0)3 58 25 49 81
Fax: +81 (0)3 58 25 49 86
www.newcliptechnics.com

NEWCLIP TECHNICS AUSTRALIA
Newclip Australia 

3B/11 Donkin Street 
West End 4101, Australia 

+61 (0)2 81 886 110
solutions@newclipaustralia.com 

www.newcliptechnics.com
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